PA 80 12V nel cappello
armadio

PA 80 220V con protezione "cod. CP PR/CENTR GRA"

Salita cavi: |
Interconnessione luci 2
Interconnessione 220V centralina 2
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PA 80 220V con protezione "cod. CP PR/CENTR GRA"
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¢ Passaggio cavi

sotto lamiera
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BATTERIA_AUTO

PA 80 220V nel fianco cucina sx

con protezione "cod. CP PR/CENTR GRA"

Salita cavi:

[PA 80 12V centralina sopra porta

PA 80 220V in centralina

Luce esterna

Carica batteria

220V

Presa 220V

UTENZE PRESENTI NELL'IMPIANTO ELETTRICO
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Batteria

Stacca Batteria

Portafusibili

Centralina comandi

Presa esterna 220V

Interconnessione luci 1
Interconnessione ausiliaria
interconnessione 220

=

Presa TV + 12V

Interruttore  Punto luce

= T

Comando combi  Sensore temp. combi

¢

Fornelli

= :_K(é i

Grill / Forno

Frigo Combi

Pompa

g
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Serbatoio a.potabili

Serbatoio a.scure

W.C. Chimico

Pred. FIAT
{:]I]Alternatore (+ -) batt. auto

Fusibile

D+ (+) chiave

con protezione "cod. CP PR/CENTR GRA"
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